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- HUBMOMENT

- COUPLE DE LEVAGE

30,36 27,47 27

- MOMENTO DE ELEVACION

- MAX LIFTING MOMENT

21959 19869 19529
lbs.ft

2 31

- SCHWENKBEREICH

- ZONE DE PIVOTEMENT

400°

- AREA DE GIRO

- SLEWING ANGLE

- MAX SCHWENKMOMENT

- COUPLE MAXI. DE ROTATION

500

- POTENCIA MÁXIMA DE GIRO

- SLEWING TORQUE

3617
Ibs.ft

- DRUCK

- PRESSION

260

- PRESSIÓN

bar
- MAX WORKING PRESSURE

3770
psi

- FÖRDERMENGE DER PUMPE

- PORTÉE DE LA POMPE

10

- CAUDAL DE LA BOMBA

l/min
- RECOMMENDED PUMP DELIVERY 

2,63
gal/min

2 31

- FASSUNGSVERMÖGEN DEL ÖLBEHALTERS

- CAPACITÉ RÉSERVOIR HUILE

30

- CAPACITAD DEL DEPOSITO DE ACEITE

l
- OIL TANK CAPACITY

7,92
gal

- LKW MIN. G.G.W.

- CAMIONMIN. P.T.A.C.

2,8

- CAMION PESO MIN. P.T.T.

t

- TRUCK MIN. G.V.W.

- GEWICHT

- POIDS

420 455 490

- PESO

Kg
- CRANE WEIGHT

930 1000 1080
lbs

10
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2,8
t
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- AVAILABLE & COST EFFECTIVE -

LASTDIAGRAMME
Load Diagrams-Diagramme de charges-El diagrama de cargas
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